Siebenkreis-FUnfrohren-Superhef-Empfanger SABA 520 W und WL 

fur Wechselstrom 

Der Empffingpr ist als Saha 520 GL auch fur Gleichstrom erachienen 


Prinztjpt Ftinfrohren-Superhet mit HF-Vorst/nfe und zwei je zwei- 
kreisigen ZF-Bandfiltem 
Wdle.nbere.icke; 200—600, 800—2000 m 
Kreiszahl; 7, davon 4 im ZF-Teil 

Schdltung; Kapazitiv-induktive Anbopplung der Antenne an den. 
1. Kreis, der am Gitter der HF-Stufe, einer Vierpol-Regel- 
rdhre, liegt. In induktiver Kopplung folgt der 2, Kreis, 
der am Gitter der 2. Rolire. einer Misch&tufe mit Vjerpol- 
Schirmrobre, angeoxdnet ist. Am Schirmgitter dieser Re lire 
liegt der Oszillatorkreis, und von der Anode her wird er 
erregt. liber das 1. ZF-Bandfilter folgt nun die ZF-Stufe 
mit Vierpol-Regelrohre, iiber das 2. ZF-Bandfilter der 
Anodengleichrichter mit Vierpol-Sehirmrobre. In CW- 
Kopplung ist schliefilich. die Funfpol-Endstufe (End- 
Penthode) angescblossen 

Zvnschenfreguenz; 175 und 52,5 kHz = 1714 und 572 m 
Lautsiarkeregdung; Selbstt&tig durch Beeinflussung der 1. und 
3. Rdhre, von Hand durch Anderung der Gitter spannung 
der gleicben Rohren 


Klangfarbenregektng; Durcb mebrgliedriges RC-Glied am Gitter 


der Endrdhre 
Endleistung; (2) Watt 
Bokrenb estiichung : 

I 

II 

III 

RENS 1214 

RENS 1204 

RENS 1214 

11 4125 D 

H 4080 D 

H 4125 D 

IV 

V 

G 

RENS 1204 

RENS 1374 d 

1054 

H 4080 D 

L 4150 D 


Skalmlampe: 4 Volt, 

0,3 Amp., Soffitte 



Sicherungen: 110 bis 160 Volt = 0,8 Amp., 220 und 240 Volt 
■ 0,4 Amp. Grofie 30 X 8 mm 
Netzspannungen: 110, 125, 145, 160, 220 Volt 
LeistungsverbraucJi: 65 Watt 

Versckiedenes: Eingebauter fremderregter dynamiseher Laut- 

spreeber; Anschluft fur 2. Lantsprecher, Anch obne Laut- 
spreeber geliefert 

SereteUer; Saba-Radio G. m. b. H., Villingen i. Schivarzwald 
Baujahr: 1932/33 


Spannungen und Strdme 


Anodenwechselspannung des Tranaformators: 2 X 300 Volt Spannung am 1. Kondensator: 290 Volt 

(bei betriebamafiiger Belastung) 


Spannungen in Volt 

Strome in mA 

Rohre I 
RENS 1214 

H 4125 D 

Robre 11 

RENS 1204 
H 4080 D 

Robre Ill 
RENS 1214 
H 4125 D 

Robre IV 
RENS 1204 
H 4080 D 

Robre V 

RENS 1374d 

L 4150 D 

Anodensp annung .. 

5/3 

170...200 

175 

170...200 

200 

4/3 

268 

Spannung am 1. Gitter (Steuergitter) 

3/M 


-2 

y* 

-3,5... 4,5 

3/M 

-12 

« « 2. „ (Schirmgitter). 

4/3 

55...85 

i 

70...95 

55...85 

28...36 

5/3 

150 

Anodenstrom . . 


HSMfH 

5 

0., .5 

MEM 

4 

1 18 

Kathodenstrom., ,.* , 


BMHM 

6,5 

1,5... 6,5 

Bfit 

3 

! 23 

Scbirmgitterstrom.. 

4 

Ini 

1.5 

1.5 

mm 

5 

i 5 






















